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ANNEXE TECHNIQUE 
Rév 00 (31/05/2026) 

 
L’entité juridique ci-dessous désignée : 

 

 

Est accrédité par ALGERAC – Département Laboratoire d’étalonnage selon la norme ISO/IEC 
17025 :2017 pour son laboratoire, unité technique suivante : 

 

Unité technique concernée : Laboratoire : 

➢ Volume 

➢ Masse  

➢ Pesage IPFNA  

➢ Caractérisation des enceintes thermostatiques  

 

Cette accréditation est la preuve de la compétence technique du laboratoire pour les 
activités susmentionnées et du bon fonctionnement dans ce laboratoire d’un système de 
management de la qualité adapté (cf. communiqué conjoint ISO/ILAC/IAF Avril 2017) 

 

Date de prise d'effet : le    31/05/2026 

Date de fin de validité : le 30/05/2029 

 

Pour le Directeur Général et par délégation 

Le Chef département des laboratoires Etalonnage 

 

ZEROUKI Meriem 
 

 
Cette annexe peut faire l’objet de modification, dans ce cas la nouvelle annexe annule et remplace toute annexe 

précédemment émise. 

 
Nom : Office National de la Normalisation et de la Métrologie (ONANOR) /Laboratoire 
National de Métrologie (LNM)  
 
Adresse : Nouakchott Tevragh Zeina Av. Moktar Ould Daddah Lot N°196 C- Mauritanie   

Laboratoire National de Métrologie (LNM)  

Adresse :Nouakchott Tevragh Zeina Av. Moktar Ould Daddah Lot 
N°196 C - Mauritanie  

Contact : Mr. Mohamed lemine Hejbou 

 

Tél/Mobile : + 222 33344550  

E-mail : Hejbouaziz@gmail.com / Contact@onanor.ep.gov.mr  

 

 

SITE CONCERNE 
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1- Volume : 
 

Objet soumis à l’étalonnage Mesurande Étendue de mesure Incertitude élargie Principe de Mesure 
Référence de la 
méthode 

Moyen 
d'étalonnage 
(Équipement, 
étalon) 

Prestation en 
Laboratoire 

(L) et ou sur 
Site(S) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Capacité d’un 
récipient 
(volume) 

 
Fiole  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Volume 

 10 ml 
20 ml 
25 ml 
50 ml 
100 ml 
200 ml 
250 ml 
500 ml 
1 000 ml 
2 000 ml 

0,004   
0,005   
0,005  
0,008   
0,011   
0,018   
0,018  
0,026  
0,046 

0,060 

 
 
 
 

 
Pesée d’un liquide 
contenu ou délivré 
par le récipient 
Méthode 
Gravimétrique 
Méthode interne : 
PT/200/01 

 
 
 
 
 

 
Balance 
analytique 
/Eau pur avec 
une conductivité 
inférieure à 
5µS/cm. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

L 
Eprouvette   10 ml 

25 ml 
50 ml 
100 ml 
250 ml 

500 ml 

1 000 ml 

0,008  

0,010  
0,035   
0,057   
0,12   

0 .17    

0,33   

 

 Burette    10 ml 
25 ml 

  50 ml 
100 ml 

0,010   
0,020 
0,041  
0,041   

   

 Jauge étalon :  1000 ml 
2 000 ml 
 

0,22  
0,26  
 

   

         Portée Fixe : « Le laboratoire est reconnu compétent pour pratiquer les étalonnages en respectant strictement les méthodes mentionnées dans la        
portée d’accréditation. Les modifications techniques de la méthode ne sont pas autorisées » 
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2- Masse (Classe F1):  

 

 
Objet soumis 
à l’étalonnage 

 
Mesurande 

 
Etendue de 
mesure 

 
Incertitude 
élargie 

Principe de 
Mesure 

Référence de 
la méthode 

 
Moyen d'étalonnage 
(Equipement, étalon) 

Prestation en 
Laboratoire (L) 
et ou sur Site 

(S) 
 

  1 g 0,033 mg  

 
Procédure 
interne : 
PT/100/01 

(Révision 02) 

 
Méthode 
Double pesée 
De BORDA 
EMME 

 
R111 2004 

• Masses Etalons de classe E2 
 

 

• Comparateur CM-01/100 de 

portée 81g/220 et de résolution 

0.01mg/0.1mg 

 

•  Comparateur CM-02/100 de 
portée   2300g et de résolution 
0.1mg 

 

• Comparateur CM-03/100 de 
portée de de 26.1 Kg et de 
résolution de 1 mg 

 
L 

 

  2 g 0,040 mg 

  5 g 0,053 mg 

  10 g 0,067 mg 

  20 g 0,083 mg 

Masses Poids 
(F1) 

Masse 
conventionnelle 

50 g 0,10 mg 

100 g 0,17 mg 

200g 0,33 mg 

  500g 0,83 mg 

  1kg 1,7 mg 

  2kg 3,3 mg 

  5 kg 8,3 mg 

  10kg 17 mg 

  20 kg 33 mg 

 
 Portée Fixe : « Le laboratoire est reconnu compétent pour pratiquer les étalonnages en respectant strictement les méthodes mentionnées dans la      portée 

d’accréditation. Les modifications techniques de la méthode ne sont pas autorisées »



Organisme Algérien d’Accréditation - 17, Rue Abdelkader Rakouba, Hussein Dey – Alger, 
Algérie 

Tél : +213 44 317 423 / +213 770 133 753 - Fax : +213 44 318 220 
www.algerac.dz 

 

Page 4/8 

  ALGERAC                                                                             Certificat d’accréditation N° 1-1-044 Rév 00                                                   Département D’Étalonnage  

 

Masse (Classe F2):  

  

 

 
Objet soumis 
à l’étalonnage 

 
Mesurande 

 
Étendue de 
mesure 

 
Incertitude 
élargie 

Principe de 
Mesure 

Référence de 
la méthode 

 
Moyen d'étalonnage 
(Equipement, étalon) 

Prestation en 
Laboratoire (L) 
et 

ou sur Site (S) 
 

  1 g 0,100 mg  

 
Procédure interne 
: PT/100/01 

(Révision 02) 

 
Méthode Double 
pesée De BORDA 
EMME 

 
R111 2004 

• Masses Etalons de classe 
F1 

 

•  Comparateur CM-02/100 
de portée 2300g et de 
résolution 0.1mg 

 

• Comparateur CM-
03/100 de portée de 
de 26.1 Kg et de 
résolution de 1 mg 

L 
 

  2 g 0,133 mg 

  5 g 0,167 mg 

  10 g 0,200 mg 
  20 g 0,267 mg 
  50 g 0,33 mg 

Masses 
Poids 
(F2) 

Masse 
conventionnelle 

100g 0,53 mg 

200g 1 mg 

500g 2,67 mg 

  1kg 5,3 mg 

  2kg 10 mg 

  5 kg 26,7 mg 

  10kg 53 mg 

  20 kg 100 mg 

 
Portée Fixe : « Le laboratoire est reconnu compétent pour pratiquer les étalonnages en respectant strictement les méthodes mentionnées dans la      portée 

d’accréditation. Les modifications techniques de la méthode ne sont pas autorisées  
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Masse (Classe M1):  

 

 
 

 

Objet 
soumis à 

L’étalonnage 

 

 

Mesurande 

 

 

Étendue de 
mesure 

 

 

 

Incertitude 
élargie 

 

Principe de Mesure 
Référence de 
la méthode 

 

Moyen d'étalonnage 
(Équipement, étalon) 

Prestation en 
Laboratoire 

(L) et ou sur Site(S) 

 

 

 

 

 

 

Masses Poids 
(M1, M2 et M3) 

 

 

 

 

 

 

Masse 
conventionnelle 

1 g 0,333 mg  

 

Procédure interne : 
PT/100/01 

(Révision 02) 

 

Méthode Double 
pesée De BORDA 
EMME 

 

R111 2004 

• Masses Etalons de classe 

F1 
 

 

• Comparateur CM-
03/100 de portée 
de de 26.1 Kg et de 
résolution de 1 mg 

 

 

 

 

 

 
L 

2 g 0,400 mg 

5 g 0,533 mg 

10 g 0,667 mg 

20 g 0,833 mg 

50 g 1 mg 

100g 1,67 mg 

200g 3,33 mg 

500g 8,33 mg 

1kg 16,7 mg 

2kg 33,3 mg 

5 kg 83,3 mg 

10kg 167 mg 

20 kg 333 mg 

 
Portée Fixe : « Le laboratoire est reconnu compétent pour pratiquer les étalonnages en respectant strictement les méthodes mentionnées dans la      portée 

d’accréditation. Les modifications techniques de la méthode ne sont pas autorisées »
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3-  Pesage IPFNA :  

 

Objet 
soumis à 

L’étalonnage 

Mesurande Étendue de 
mesure 

Incertitude élargie Principe de 
Mesure Référence 

de la méthode 

Moyen 
d'étalonnage 
(Équipement, 
étalon) 

Prestation 
en 
Laboratoire 
(L) et ou sur 

Site(S) 
Instrument de 

pesage à 

fonctionnement 
non 
automatique 

 
 

Masse 
conventionnelle 

 
0 ≤ m ≤ 20 kg Y=1,3•10-6 • m + 2,8• 10-4 g 

Par pesée 
d’étalon de 

masse 
Procédure PT-

01/400 

Ver 02 

 

Étalon masse de 
classe F1 

 

 

S  
20 kg ˂ m ≤ 400 kg Y=1,4•10-6 • m + 8.2• 10-2 kg 

Étalon masse de 
classe M1 

 

 

 

 
Portée Fixe : « Le laboratoire est reconnu compétent pour pratiquer les étalonnages en respectant strictement les méthodes mentionnées dans la      portée 

d’accréditation. Les modifications techniques de la méthode ne sont pas autorisées »
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4-  Caractérisation des enceintes thermostatiques :  
 
 

 

 
Objet soumis à 

l’étalonnage 

 

 
Mesurande 

 

 
Étendue de mesure 

 
 

 
Incertitud e 
élargie 

 
Principe de Mesure 
Référence de la 
méthode 

 
Moyen 
d'étalonnage 
(Équipement, 
étalon) 

Prestation en 
Laboratoire 

(L) et ou sur 
Site(S) 

 

 

Enceintes 

thermostatique de 

volume ≤ 20 m3 

Température 
de L’air en 
régime 
établie 

 
-5 °C ≤ T≤ 60°C 

 
0.2 °C  

 
Procédure PT/300/03 
Rév 01 

Centrale 
d’acquisition des 
données avec 
thermocouples 

 
S 

 
 
 
Portée Fixe : « Le laboratoire est reconnu compétent pour pratiquer les étalonnages en respectant strictement les méthodes mentionnées dans la      portée 

d’accréditation. Les modifications techniques de la méthode ne sont pas autorisées » 
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*Calibration and Measurement Capability (CMCs) déclarés par le laboratoire : est l’aptitude en matière de mesures et d’étalonnages disponible pour les 
clients dans des conditions normales : 

• Les (CMCs) sont exprimés en termes de :  
• Mesurande ou matériau de référence ; 
• La méthode ou la procédure d’étalonnage ou de mesure, le type d’instrument à étalonner ou de matériau à mesurer ; 
• L’étendue de mesure et les paramètres additionnels le cas échéant ;  
• L'incertitude élargie rapportée est basée sur une incertitude type composée multipliée par un facteur d’élargissement k, fournissant une probabilité de 

couverture d'environ 95 %.        
• L'incertitude élargie est donnée avec un maximum de deux chiffres significatifs 

                                                                                                                                             

 

 

   Responsable d’accréditation 

                                                                                                                                                                                             FERRAH BILLEL 
   


