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Cette annexe peut faire l’objet de modification, dans ce cas la nouvelle annexe annule et remplace toute annexe 
précédemment émise.

ANNEXE TECHNIQUE 
Rév : 00 (01/06 /2026) 

L’Organisme Algérien d’Accréditation atteste que : 

Nom : METROCAL ALGERIE 

Adresse :  Coopérative immobilière DAR ELKHIR, Dely Ibrahim, Alger, Algérie 

Satisfait aux exigences de la norme ISO/IEC 17025 :2017 et aux règles d’application 
d’ALGERAC pour les activités d’étalonnage, pour son site et unités techniques suivants : 

SITE CONCERNÉ 

METROCAL ALGERIE 
Adresse :  Coopérative immobilière DAR ELKHIR, 
Dely Ibrahim, Alger, Algérie 
Contact : Ait Ouakli Mohamed Ameziane
Tél : 0561640830/0561640829 /0561640822/0561640825 
Fax : 020364927 / 020364485 / 020364690
Adresse électronique : contact@metrocal-algerie.com 
commercial@metrocal-algerie.com       
info@metrocal-algerie.com

Unités techniques concernées : 

• Laboratoire : Dimensionnel.
• Laboratoire : Température.
• Laboratoire : Pression.

Date de prise d’effet le : 01/06/2026

Cette accréditation est la preuve de la compétence technique du laboratoire pour 
les activités susmentionnées et du bon fonctionnement dans ce laboratoire d’un 

système de management de la qualité adapté. 
(cf. communiqué conjoint ISO/ILAC d’Avril 2017)  

Date de prise d'effet le : 01/06/2026
Date de fin de validité le : 31/05/2029 

Pour le Directeur Général et par 
délégation Chef de Département 

Mme ZEROUKI Meriem 



Température 

Objet soumis à 
l’étalonnage 

Mesurande 
Etendue de 

mesure 
Incertitude élargie 

Principe de Mesure 

Référence de la 
méthode 

Moyen 

d'étalonnage 

(Equipement, 

étalon) 

Prestation 

en 
Laboratoire 

(L) et ou sur
Site (S)

Chaine de température

(thermocouple+ indicateur) 

Température -10°C≤T≤100°C 0,56°C
Comparaison directe) une chaine 

de température étalon, 

conformément aux exigences de 

FDX07-028 ET FDX07-029-2 

Chaine de 

température étalon 

L 

Chaine de température

(thermocouple+ indicateur) 

Température 100°C<T≤399,36°C 1,1°C

Procédure : PT023 IE: 02
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Pression (fluide)

Objet soumis à 
l’étalonnage 

Mesurande 
Etendue de 

mesure 
Incertitude élargie 

Principe de Mesure 

Référence de la 
méthode 

Moyen 

d'étalonnage 

(Equipement, 

étalon) 

Prestation 

en 
Laboratoire 

(L) et ou sur
Site (S)

Manomètre analogique, 

Pression relative  
PT015 IE 02

Manomètre 
L 

manomètre à affichage 

numérique 

56 kPa+1,2.10-4Pr De 0 MPa à 60MPa 
Procedure interne 

numérique étalon 

Portée Fixe : « Le laboratoire est reconnu compétent pour pratiquer les étalonnages en respectant strictement les méthodes mentionnées dans la portée 
d’accréditation. Les modifications techniques de la méthode ne sont pas autorisées » 
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Dimensionnel

Objet soumis à 
l’étalonnage 

Mesurande 
Etendue de 

mesure 
Incertitude élargie 

Principe de Mesure 

Référence de la 
méthode 

Moyen 

d'étalonnage 

(Equipement, 

étalon) 

Prestation 

en 
Laboratoire 

(L) et ou sur
Site (S)

L

Pied à coulisse numérique 

q=10µm 

Mesure d’extérieur avec 

les becs principaux : 

-Erreurs d’indication

contact sur surface Limitée 

E 

-Erreur d’alignement de B

bec B 

L≤100 mm 14,2µm+1,0.10-4.L 

Comparaison directe à des cales 

étalons conformément aux 

exigences de la norme NF E11- 

091(08/2023) 

Boites de cale étalon 

100 mm<L≤150mm 14,3 µm+1,0.10-4.L 

150 mm<L≤250mm 14,4 µm+1,0.10-4.L 

Pied à coulisse à vernier 

q=20µm 

L≤100 mm 20,1 µm+1,0.10-4.L 

100 mm<L≤150mm 20,2 µm+1,0.10-4.L 

150 mm<L≤250mm 20,3 µm+1,0.10-4.L 

L≤100 mm 20,1 µm+1,0.10-4.L 

Pied à coulisse à cadran 

q=20µm 

100 mm<L≤150mm 20,2 µm+1,0.10-4.L 

150 mm<L≤250mm 20,3 µm+1,0.10-4.L 

Pied à coulisse à vernier 

q=50µm 

L≤100 mm 50,1 µm+1,0.10-4.L 

100 mm<L≤150mm 50,2 µm+1,0.10-4.L 

150 mm<L≤250mm 50,3 µm+1,0.10-4.L 

Pied à coulisse à cadran=50µm 

L≤100 mm 50,1 µm+1,0.10-4.L 

100 mm<L≤150mm 50,2 µm+1,0.10-4.L 

150 mm<L≤250mm 50,3 µm+1,0.10-4.L 
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Pied à coulisse numérique 

q=10µm 

Mesure avec les becs : 

-Erreurs de décalage

d’échelle S. 

-Erreur d’alignement des

becs K 

0 mm<L≤250mm 14,9 µm+1,0.10-4.L 

Comparaison directe à des cales 

étalons conformément aux 

exigences de la norme NF E11- 

091(08/2023) 

Boites de cale étalon L 

Pied à coulisse à vernier 

q=20µm 

0 mm<L≤250mm 21 µm+1,0.10-4.L 

Pied à coulisse à cadran 

q=20µm 

0 mm<L≤250mm 21 µm+1,0.10-4.L 

Pied à coulisse à vernier 

q=50µm 

0 mm<L≤250mm 51 µm+1,0.10-4.L 

Pied à coulisse à cadran 

q=50µm 

0 mm<L≤250mm 51 µm+1,0.10-4.L 

Objet soumis à 
l’étalonnage 

Mesurande 
Etendue de 

mesure 
Incertitude élargie 

Principe de Mesure 

Référence de la 
méthode 

Moyen 

d'étalonnage 

(Equipement, 

étalon) 

Prestation 

en 
Laboratoire 

(L) et ou sur
Site (S)
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Erreur de mesure de 

longueur, E 

Variation de l’erreur de 

mesure de longueur V 

100 mm<L≤150mm 1,8 µm+1,0.10-4.L 

Comparaison directe à des cales 

étalons conformément aux 

exigences de la norme NF E11- 

095(10/2024) 

L 

150 mm<L≤250mm 1,9 µm+1,0.10-4.L 

Micromètre à vernier q=1µm 

L≤100 mm 1,3 µm+1,0.10-4.L 

100 mm<L≤150mm 1,8 µm+1,0.10-4.L 

150 mm<L≤250mm 1,9 µm+1,0.10-4.L 

Micromètre à vernier q=10µm 

L≤100 mm 14,2 µm+1,0.10-4.L 

100 mm<L≤150mm 14,3 µm+1,0.10-4.L 

150 mm<L≤250mm 14,4 µm+1,0.10-4.L 

Micromètre numérique q=1µm 

L≤100 mm 1,3 µm+1,0.10-4.L 

Boites de cale étalon 

Objet soumis à 
l’étalonnage 

Mesurande 
Etendue de 

mesure 
Incertitude élargie 

Principe de Mesure 

Référence de la 
méthode 

Moyen 

d'étalonnage 

(Equipement, 

étalon) 

Prestation 

en 
Laboratoire 

(L) et ou sur
Site (S)
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Responsable d’accréditation 
 BOUDJERADA Oussama  

*Calibration and Measurement Capability (CMCs) déclarés par le laboratoire : est l’aptitude en matière de mesures et d’étalonnages disponible pour
les clients dans des conditions normales :

 Les (CMCs) sont exprimés en termes de :
 Mesurande ou matériau de référence ;
 La méthode ou la procédure d’étalonnage ou de mesure, le type d’instrument à étalonner ou de matériau à mesurer ;
 L’étendue de mesure et les paramètres additionnels le cas échéant ;
 L'incertitude élargie rapportée est basée sur une incertitude type composée multipliée par un facteur d’élargissement k, fournissant une probabilité

de couverture d'environ 95 %. 
 L'incertitude élargie est donnée avec un maximum de deux chiffres significatifs


