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ALGERAC Certificat d’accréditation N° 1-1-023 Rév 06 Département D’Etalonnage

ANNEXE TECHNIQUE
Rév 09 (28/07/2026)

L’entité juridique ci-dessous désignée :

Nom : ALICEF SPA (Algérie- industrie- Certification Environnement - Formation)
Adresse : Résidence Belle Vue N°2 Mahelma Alger - ALGERIE

Est accrédité par ALGERAC - Département Laboratoires Etalonnage - selon la norme
ISO/IEC 17025 :2017 pour son laboratoire, unité technique suivante :

Laboratoire d’étalonnage : ALICEF SPA
Adresse : Résidence Belle Vue N°2 Mahelma Alger : ALGERIE

SITE CONCERNE | Contact : MECHTAOUI Mohamed Akli
Tél: 044 10 67 67 / 044 09 79 79
Fax: 044 47 03 03

E-mail: contact@alicef.dz

Unité technique concernée : Laboratoire :
e Température
e Couple
e Pression
e Electricité

Cette accréditation est la preuve de la compétence technique du laboratoire
pour les activités susmentionnées et du bon fonctionnement dans ce laboratoire
d’un systéeme de management de la qualité adapté (cf. communiqué conjoint
ISO/ILAC/IAF Avril 2017)

Date de prise d'effet : le 28/07/2026
Date de fin de validité : le 01/03/2027
Pour le Directeur Général et par délégation

Cheffe de département Etalonnage
ZEROUKI Meriem

ette annexe peut faire [’objet de modification, dans ce cas la nouvelle annexe annule et remplace toute
Cett tf I’objet d dificat d | l le et | tout
annexe précédemment émise.

Organisme Algérien d’Accréditation - 17, Rue Abdelkader Rakouba, Hussein Dey - Alger, Algérie
Tél : +213 44 317 423 / +213 770 133 753 - Fax : +213 44 318 220
www.algerac.dz
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ALGERAC

Certificat d’accréditation N° 1-1-023 Rév 06

Département D’Etalonnage

Température

Prestation
Objet soumis a . Principe de Mesure en
g Mesurande Etendu de mesure Ince:rtltu.des s Moyen d'étalonnage (Equipement,| Laboratoire
etalonnage Elargie Référence de la étalon) (L) et ou
methode sur Site (S)
-30°C=<T<0°C 0,81 °C
X 0°C<T<50 °C 0,16°C Etalonnage par
Chaine de mesure de 50 °C < T<100°C comparaison Directe | Sonde a résistance de platine
température (sonde . = 0,19°C Procédure intern : P
N C, Température ’ ocedure interne étalon dans un bain liquide ou L/S
a résistance associée s s s
S un indi 100°C < T< 160°C 0,32°C dans un four vertical
a un indicateur
160°C < T< 300°C 2,9 °C E-01-001-01-Te
300°C < T< 420°C 3,0°C
30°C<T<0°C 0,82 "¢
) 0°C<T<50 °C 0.18°C ] ,Sonde a re51stanc§ d? pFatme
Chaine de mesure de Etalonnage par étalon dans un bain liquide ou
température 50 °C<T<160°C 0,55°C comparaison Directe dans un four vertical
(thermocouple Température 160°C < T< 300°C 3.0°C Procedure interne L/S
associée a un
indicateur E-01-001-01-Te .
300°C < T<420°C 30°C Thermocouple étalon dans un
420°C < T= 650°C 5,0 °C four vertical

Portée Fixe : « Le laboratoire est reconnu compétent pour pratiquer les étalonnages en respectant strictement les méthodes mentionnées dans la
portée d’accréditation. Les modifications techniques de la méthode ne sont pas autorisées »
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ALGERAC Certificat d’accréditation N° 1-1-023 Rév 06 Département D’Etalonnage

Couple
Prestation
. . Principe de en
Objet soumis a . .
Iétal Mesurande Etendu de mesure Incclaéritltu-des Mesure Moyen d'étalonnage LabErat;) re
ctalonnage argie Référence de la (Equipement, étalon) (L) et ou
méthode sur(SS)Ite
3
3N.m < C< 30 Nom 2,6.103.C+0,15 N.m
30N.m <C<220N.m |5,8.10%.C+0,29 N.m | ,
Etalonnage par
i<on Di
Outils 220 N.m < C< 500 N.m | 7,8.104.C+0,5 N.m Con.ﬁrri: T:o ;;cht ; stres E
dynamométriques Couple Couple Metres Etalons L
500 N.m < C= 1000 N.m | 5 7.104.C+1,6 N.m 2017
’ ’ Partie 1 & 2

1000 N.m < C< 2000 N.m| 8 2.10%.C+3,7 N.m

3
3N.m < C< 30 N.m 3,3.10°.C+ 0,14 N.m

30 N.m < C< 220 N.m 5,8.104.C+ 0,3 N.m Etalonnage par
comparaison Directe

Outils 220 N.m < C< 700 N.m | 7,1.10%.C+0,54 N.m | Norme ISO 6789 e
dynamométriques Couple ’ ’ o Couple Metres Etalons S

8,5.104.C+ 3,7 N.m Partie 1 & 2

700 N.m < C< 1000 N.m

C= Couple de serrage

Portée Fixe : « Le laboratoire est reconnu compétent pour pratiquer les étalonnages en respectant strictement les méthodes mentionnées dans la portée
D’accréditation. Les modifications techniques de la méthode ne sont pas autorisées ».
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ALGERAC

Certificat d’accréditation N° 1-1-023 Rév 06

Département D’Etalonnage

Pression (Gaz ) :

Principe de Mesure s Moyen Prestation en
Objet soumis a . - d'étalonnage | [aboratoire
i Mesurande Etendue de mesure Incertitude élargie Référence de la
I’étalonnage cthod (Equipement, | (L) et ou sur
methode étalon) Site (S)
0 MPa £ Pr £ 0,7 MPa |2,5.10"*.Pr+0,24 kPa Etalonnage par
* Manometres analogiques Pression
/numériques 0,7 MPa < Pr £ 7 MPa | 7,7.10°°.Pr+1,7 kPa comparaison directe
* Calibrateur de pression relative Manometres
* Transmetteur de 7 MPa < Pr < 20 MPa 9,6.10°¢.Pr+4,9 kPa Procédure interne L
pression a pneumatique étalons
Lecture en pression E-01-001-01-Pr
* Capteur de pression Gaz
Pression 0 MPa <Pr <0,7 MPa 1,3.104.Pr+0,49 kPa Etalonnage par
* Manometres analogiques relative 0,7 MPa <Pr £2,5 MPa 7.10°5.Pr+4,4 kPa comparaison directe
/numériques Manometres
* Calibrateur de pression| pneumatique Procédure interne S
* Transmetteur de étalons
pression a Gaz E-01-001-01-Pr
Lecture en pression
* Capteur de pression

Pr = pression relative.

Organisme Algérien d’Accréditation - 17, Rue Abdelkader Rakouba, Hussein Dey - Alger, Algérie
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ALGERAC

Certificat d’accréditation N° 1-1-023 Rév 06

Département D’Etalonnage

Pression (Huile) :

Moyen Prestation
Principe de Mesure | d'étalonnage en
Objet soumis a I’étalonnage | Mesurande | Etendue de mesure | Incertitude élargie Référence de la Laboratoire
méthode (Equipement, | (L) etou
étalon) | sur Site (5)
0 MPa < Pr £ 20 MPa 1.10°5.Pr+5 kPa Etalonnage par
* Manometres analogiques Pression
/numériques 20 MPa < Pr £ 35 MPa|1l,5.10°.Pr+8,3 kPa| comparaison directe
* Calibrateur de pression relative Manometres
* Transmetteur de pression 35 MPa < Pr £ 50 MPa 17 kPa Procédure interne L
a Hydraulique étalons
Lecture en pression 50 MPa < Pr <70 MPa 18 kPa E-01-001-01-Pr
* Capteur de pression Huile
70 MPa < Pr <100 MPa 28 kPa
0 MPa <Pr < 7 MPa |2,3.1075.Pr+5,6 kPa Etalonnage par
Pression
* Manometres analogiques 7 MPa <Pr < 50 MPa 39 kPa comparaison directe
/numériques relative Manometres
* Calibrateur de pression 50 MPa <Pr < 100 MPa 58 kPa Procédure interne S
* Transmetteur de pression | Hydraulique étalons
a E-01-001-01-Pr
Lecture en pression Huile
* Capteur de pression
Pr = pression relative.
Portée Fixe : « Le laboratoire est reconnu compétent pour pratiquer les étalonnages en respectant strictement les méthodes mentionnées dans la
portée d’accréditation. Les modifications techniques de la méthode ne sont pas autorisées »
Organisme Algérien d’Accréditation - 17, Rue Abdelkader Rakouba, Hussein Dey - Alger, Algérie
Tél : +213 44 317 423 / +213 770 133 753 - Fax : +213 44 318 220
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ALGERAC

Certificat d’accréditation N° 1-1-023 Rév 06

Département D’Etalonnage

Electricité :

o Moyen Prestation
) o Principe de Mesure d'étal en
Objet soumis a . A etalonnage .
) Mesurande Etendue de mesure Incertitude élargie Référence de la Laboratoire
l etalonnage ) (Equipement’ (L) et ou
méthode 2tal ;
étalon) sur Site (S)
10 mv < U £ 100 mV 0,015 mv Etalonnage par
Calibrateurs Différence de Multimetre
Générateurs potentiel 0,1 v<U<1UV 1,3.10°%. U+7.10> V comparaison directe
Multimétres électrique ) . numérique
Voltmétres 1 Vv<U<10V 1,3.10°4. U+7.104% V Procédures internes / L/ S
Millivoltmetres etalon
e Courant 10V <U< 100V 4,2.107%. U+2.102 v | E-01-001-00-EL rév 00
Oscilloscopes oura n
amplitude) Continu 100 V < U < 1000 V| 3,9.10°5. U+5,2.102 v | E-01-002-00-EL rév 00
Générateur
U : Valeur de la différence de potentiel exprimée en Volts.
Organisme Algérien d’Accréditation - 17, Rue Abdelkader Rakouba, Hussein Dey - Alger, Algérie
Tél : +213 44 317 423 / +213 770 133 753 - Fax : +213 44 318 220
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ALGERAC

Certificat d’accréditation N° 1-1-023 Rév 06

Département D’Etalonnage

o Moyen Prestation
Obiet o Principe de Mesure d'étalonnage en
et soumis a . . . .
) Mesurande Etendue de mesure Incertitude élargie Réfé de | Laboratoire
g - (Equipement, (L) et ou
méthode .
étalon) sur Site (S)
10 mv £ U £ 100 mVv 8,7.1074., U+2,1.10t mv
Calibrateurs Multimetre
Générateurs 0,1 v<U<1V 1,7.1073. U+3,2.10¢ V Etalonnage par
Multimétres Différence de _ _ numérique étalon
Voltmetres potentiel 1 v<U<=<10V 3,9.1073. U+1,6.10°3 vV | comparaison directe
. . N z . +
M;ll%\l](l)ltmetres electrique 10V <UZ< 100V 3,5.10°. U+L,8.102 v | Procédures internes L/ s
scilloscopes Générateur
(amplitude) . . 100 v < U < 750 V 3,4.1073. U+2,2.10°t v | E-01-001-00-EL rév
ouran
Multimetres alternatif a 00 Calibrateur
Voltmétres 50 Hz )
Oscilloscopes 750 V. < U < 1000 V | 3,5.1073. U+8,2.102 v | E-01-002-00-EL rév | multifonctions
(amplitude) 00

U : Valeur de la différence de potentiel exprimée en Volts.
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ALGERAC

Certificat d’accréditation N° 1-1-023 Rév 06

Département D’Etalonnage

d Moyen Prestation
Principe de Mesure e
) o . o P d'étalonnage en
Objet soumis a I’étalonnage | Mesurande | Etendue de mesure | Incertitude élargie Référence de la . Laboratoire
méthode (Equipement, | (1) et ou sur
étalon) Site (S)
10 pA < I £ 100 pA |2,2.1074.1+4,3.1072 pA
0,1 mA < I <1 mA 5,2.1074.I+2.10* mA
Etalonnage par
1 mA <I< 10 mA 4,9.1074.I42,6.103 mA Multimet
comparaison directe uitimetre
Calibrateurs L
10 mA < I £ 100 mA 5,1.104.I+2.1072 mA , : numerique
Multimétres Intensité Procedures internes ’
Amperemetres de courant [100 ma < I < 400 mA 5,1.103.1 E-01-001-00-EL rév 00 etalon
Milliampéremétre électrique E-01-002-00-EL rév 00 +
Pinces amperemétriques 0,4 A< I<1A2A 6,6.105.I+2.103 A £ & L/ S
P E E-01-003-00-EL rév 00| Cenerateur
Courant 1 A<IC<3A 6,8.103.1I
Continu
3A<IC<I10A 3,5.104.I+2.102 A
Multimetres Comparaison directe Calibrateur
Ampéremetres 11 A< 1IZ<20,5A 3,1.10°3.I+ 0,011 A Procédure interne multifonctions
Pinces amperemétriques E-01-001-00-EL rév 00
I Intensité du courant électrique en Amperes.
Organisme Algérien d’Accréditation - 17, Rue Abdelkader Rakouba, Hussein Dey - Alger, Algérie
Tél : +213 44 317 423 / +213 770 133 753 - Fax : +213 44 318 220
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ALGERAC

Certificat d’accréditation N° 1-1-023 Rév 06

Département D’Etalonnage

Moyen Prestation
) o . o Principe de Mesure d'étalonnage en
Objet soumis a I’étalonnage | Mesurande | Etendue de mesure | Incertitude élargie o ] ) Laboratoire
Référence de la méthode | (Equipement, | (1) et
, (L) et ou
étalon) sur Site (S)
10 A < I <20 A 5,1.10°3.1 Etalonnage par Multimetre
. di £ numérique
20 A < I £ 50 A 5,6.10°.I+0,11 A comparaison cairecte étalon
. . e L Procédure interne
Pinces amperemétriques Intensité 0 A < I <150 A 5 5 105.1+0.45 & +
de courant B e ’ ! E-01-003-00-EL rév 00 Générateur
électrique M54 A < 1 < 500 A | 1,8.102.1+40,97 A o
Bobine 50 L/ s
tours
Courant Etalonnage par Calibrateur
Continu _ comparaison directe multifonctions
Pinces ampéremétriques 550 A < I £ 1025 A 1,8.103.I+ 4,3 A
Procédure interne +
E-01-003-00-EL rév 00 Bobine 50
tours
I : Intensité du courant électrique en Ampéres.
Organisme Algérien d’Accréditation - 17, Rue Abdelkader Rakouba, Hussein Dey - Alger, Algérie
Tél : +213 44 317 423 / +213 770 133 753 - Fax : +213 44 318 220
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ALGERAC

Certificat d’accréditation N° 1-1-023 Rév 06

Département D’Etalonnage

o Moyen Prestation
. o Principe de Mesure d'étal en
Objet soumis a . ) A etalonnage .
i/ Mesurande | Etendue de mesure | Incertitude élargie Référence de la Laboratoire
I’étalonnage - (Equipement, L) et
méthode stal (L) etou
étalon) sur Site (S)
1 mA < I < 10 mA 2,3.1073.1+4,8.10°3 mA Etalonnage par
Calibrateurs 10 mA < I < 100 mA |2,4.10°3.I+1,8.102mA| comparaison directe
Multimetres = Multimetre
- . .
Ampéremétres 100 mA < I < 400 mA 5,3.1073.1 Procédures internes numérique étalon
Mllllaneremetre 0,4 A<TI<1RAL 2,5.103.1I+1,1.103 A |E-01-001-00-EL rév 00 +
Pinces Générateur
amperemétriques 1A<I<3A 9,2.1073.I+1,3.10-¢ A |E-01-002-00-EL rév 00 L/ S
3A<I<I10A 4,2.10-3.1+1,1.10-2 A |E-01-003-00-EL rév 00
Multimetres 11 A< I < 20,52 2,2.10°3.1+0,11 A Comparaison directe Calibrateur
Amperemetres Procédures internes multifonctions
Pinces E-01-001-00-EL rév 00
amperemétriques E-01-003-00-EL rév 00
I : Intensité du courant électrique en Amperes.
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ALGERAC

Certificat d’accréditation N° 1-1-023 Rév 06

Département D’Etalonnage

) o Principe de Mesure | Moyen d'étalonnage | Prestation en
Objet soumis a Mesurande |Etendue de mesure| Incertitude élargie Af& i Laboratoire (L)
I’étalonnage g Référence de la (Equipement, et ou sur Site

méthode étalon) (S)
10 A < I <202 6,8.1073.1
Multimet
Intensité de | 20 A < I <50 A |4,1.102.1+5,4.102A pobmetre
courant Etalonnage par numérique étalon
. . 50 A < I £ 150 A 2,4.1073.1+0,69 A . .
électrique comparaison directe +
150 A < I < 500 A 5,4.103.1+0,27 A Procédures internes Générateur
- - - - A +
Pinces Courant E-01-003-00-EL rév 00 L /s
S Atri Bobine 50 tours
amperemétriques alternatif a
50Hz 550 A < I £ 1025 A| 1,6.103.1+ 7,7 A Etalonnage par Calibrateur
comparaison directe multifonctions +
Procédures internes Bobine 50 tours
E-01-003-00-EL rév 00
I : Intensité du courant électrique en Amperes.
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ALGERAC

Certificat d’accréditation N° 1-1-023 Rév 06

Département D’Etalonnage

E-01-001-00-EL rév 00

o Moyen Prestation
) o Principe de Mesure d'étal en
Objet soumis a . ) . etalonnage .
i Mesurande | Etendue de mesure | Incertitude élargie Réfé de | Laboratoire
[’étalonnage ererence de la (Equipement L) et
méthode <tal » | (L)etou
étalon) sur Site (S)
1 Q 0,0069 Q Etalonnage par
Multimetres comparaison directe Calibrateur
Ohmmetres 1,9 Q 0,0064 Q@ Procédure interne
E-01-001-00-EL rév 00 | multifonctions
Résistance
) . 10 @ £ R 100 Q 8,9.107°.R+4,2.103 Q
électrique
0,1 kQ < R £ 1 kQ 1,8.10°4.R+4,9.107° kQ Etalonnage par Multimetre
Calibrateurs . . .
L . 1 kQ < R £ 10 kQ 9,8.107°.R+2,4.1074 kQ comparailson directe numérique
Résistances fixes L/ S
Résistances a décades 10 kO < R < 100 kQ | 1,9.10%.R+4,4.102 k | Procédures interne étalon
Multimetres
Ohmmétres 0,1 MO < R<1MQ |2,3.10"4.R+4,7.10-4MQ | E-01-001-00-EL rév 00 +
1 MO < R < 10 MO 9,5.105.R+1,9.102 MQ | E-01-002-00-EL rév 00 Résistances
10 MQ < R £ 100 MQ | 5,5.1073.R+4,4.1072 MQ
Etalonnage par Calibrateur
Multimetres comparaison directe
Ohmmetres 190 MQ 30 MQ Procédure interne multifonctions

R : Valeur de la

résistance électrique exprimée en Ohms.
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Certificat d’accréditation N° 1-1-023 Rév 06

Département D’Etalonnage

ALGERAC

e Moyen Prestation
Principe de Mesure e en
Objet soumis a . A o d'étalonnage )
’étalonnage Mesurande Etendue de mesure | Incertitude élargie Référence de la (Equipement Laboratoire
méthode quip » | (L)etou
étalon) sur Site (S)
100 MQ a 100V / 250V 0,94 MQ
Résistances
Résistance 1 GQ a 100v / 250V / 0,0085 GQ Etalonnage par
électrique aux 500v / 1000V étalons
Mégohmmétres tensions 10 GQ a 100V / 250V 0,081 GQ comparaison directe . L/ S
/ 500V / 1000V (calibrateur
0,45 GQ Procédure interne
multifonctions)

100 v / 250V /
500V / 1000V

18 GQ a 100V / 250V
/ 500V / 1000V

E-01-004-00-EL rév 00

Portée Fixe : « Le laboratoire est reconnu compétent pour pratiquer les étalonnages en respectant strictement les méthodes mentionnées dans la

portée d’accréditation. Les modifications techniques de la méthode ne sont pas autorisées »
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ALGERAC Certificat d’accréditation N° 1-1-023 Rév 06 Département D’Etalonnage

*Calibration and Measurement Capability (CMCs) déclarés par le laboratoire : est l’aptitude en matiére de mesures et d’étalonnages disponible
pour les clients dans des conditions normales :

e Les (CMCs) sont exprimés en termes de :

e Mesurande ou matériau de référence ;

e La méthode ou la procédure d’étalonnage ou de mesure, le type d’instrument a étalonner ou de matériau a mesurer ;

e L’étendue de mesure et les paramétres additionnels le cas échéant ;

e L'incertitude élargie rapportée est basée sur une incertitude type composée multipliée par un facteur d’élargissement k,

fournissant une probabilité de couverture d'environ 95 %.
e L'incertitude élargie est donnée avec un maximum de deux chiffres significatifs

Responsable d’accréditation
FERRAH BILLEL
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