
 



ALGERAC                              Certificat d’accréditation N° 1-1-033 Rév 02                    Département D’Étalonnage 

 

 
Nom: SARL BOMARE COMPANY 
  Adresse : 08 Route de Ben Aknoun, El Biar – Alger  
 

 
Laboratoire d’étalonnage  

Contact : GUENOUCHE Fella Farroudja 

Tél : + 213 560 19 76 87 

Fax : +213 23 05 06 19 

Adresse du laboratoire : îlot 21, Section 02, Ouled 

Chbel, Birtouta, Alger, Algérie 

Email : laboratoire.etalonnage@bomarecompany.com     

      resp.laboratoire.etalonnage@bomarecompany.com 

 

 

 
SITE CONCERNE 

 

ANNEXE TECHNIQUE 
Rév 04 (30/07/2026) 

 
L’entité juridique ci-dessous désignée : 

 

Est accrédité par ALGERAC – Département Laboratoire d’étalonnage selon la norme 
ISO/IEC 17025 :2017 pour son laboratoire, unité technique suivante : 

 

 
Unité technique concernée : 
 

➢ Dimensionnel ; 
➢ Electricité. 

 
Cette accréditation est la preuve de la compétence technique du laboratoire pour les 

activités susmentionnées et du bon fonctionnement dans ce laboratoire d’un système de 
management de la qualité adapté (cf. communiqué conjoint ISO/ILAC/IAF Avril 2017) 

 

Date de prise d'effet :    le 30/07/2026 

Date de fin de validité : le 29/07/2030 

 

Pour la Directrice Générale et par délégation 

La Cheffe de département des laboratoires    

Étalonnage 

 

ZEROUKI Meriem 
 
 

Cette annexe peut faire l’objet de modification, dans ce cas la nouvelle annexe annule et remplace toute annexe 
précédemment émise. 
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Dimensionnel 
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Objet soumis à 
l’étalonnage 

 

Mesurande 

 
  Étendue   

 De          
mesure 

 

Incertitude élargie 
 Principe de Mesure 

Référence de la 
méthode 

Moyen d'étalonnage 
(Equipement, 

étalon) 

Prestation en 
Laboratoire (L) 

et/ou sur Site (S) 

Pied à coulisse 
q=10  µm 

 
 
 

- Erreur d’indication contact 
sur Surface limitée 
-Erreur de décalage d’échelle 
S, B 

L ≤ 600 mm  
U=12 µm + 18.10-6 L 

 

Par comparaison :  
NF E 11-091 (03/2023)  
PRO-LAB-06(D1) -05 

 

Cales étalons 
Bagues Lisses 

Étalons 
 

 

     L 

Pied à coulisse 
q= 20 µm 

- Erreur d’indication contact 
sur Surface limitée 
-Erreur de décalage d’échelle 
S, B 
 

 

L ≤ 500 mm 

 
U=21 µm + 11.10-6 L 

Par comparaison :  
NF E 11-091 (03/2023)  
PRO-LAB-06(D1) -05 

 

Cales étalons 
Bagues Lisses 

Étalons 
 

 

L 

Pied à coulisse 
q= 50 µm 

- Erreur d’indication contact 
sur Surface limitée 
-Erreur de décalage d’échelle 
S, B 
 

 

L ≤ 600 mm 

 

U=53 µm + 5,9.10-6 L 

Par comparaison :  
NF E 11-091 (03/2023)  
PRO-LAB-06(D1) -05 

 

Cales étalons 
Bagues Lisses 

Étalons 
 

 

L 

 
Micromètre 
d’extérieur 

 
q= 1 µm 

Erreur d’indication : 
-erreur de mesure de 
longueur (en Contact 

pleine touche), E 
-variation d’erreur de 
mesure de longueur (en 

contact partiel) V 

 
 

L ≤ 300 mm 

 

U= 0.1 µm+ 31.10-6. L 
 

 

Par comparaison : 

NF E 11-095 (10/2024) 
PRO-LAB-06(D2) 05 

 

Cales étalons 

 
 
L 

 

 
Micromètre 
d’extérieur 

 
q= 10 µm 

Erreur d’indication : 
-erreur de mesure de 
longueur (en Contact 

pleine touche), E 
-variation d’erreur de 
mesure de longueur (en 

contact partiel) V 

 
 

L ≤ 300 mm 

 

U= 10 µm+ 19.10-6. L 
 

 

Par comparaison : 

NF E 11-095 (10/2024) 
PRO-LAB-06(D2) 05 

 

Cales étalons 

 
 
L 

 

http://www.algerac.dz/


ALGERAC                              Certificat d’accréditation N° 1-1-033 Rév 02                    Département D’Étalonnage 

 

L=Longueur 

Portée Fixe : « Le laboratoire est reconnu compétent pour pratiquer les étalonnages en respectant strictement les méthodes mentionnées dans la 
portée d’accréditation. Les modifications techniques de la méthode ne sont pas autorisées ». 
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Objet soumis 
à 

l’étalonnage 

 
Mesurande    Etendue 

de          mesure 

 
Incertitude élargie 

Principe de Mesure 
Référence de la 

méthode 
Moyen d'étalonnage 

(Equipement, étalon) 

 
Prestation en 
Laboratoire(L)    
et/ou sur Site 

(S) 

 
Jauges de 

profondeurs à 
coulisseau 

 

q= 10  µm 

 

  Erreur d’indication contact 
sur Surface limitée 

-Erreur de décalage d’échelle 

 
 

L ≤ 600 mm U= 8 µm+ 21.10-6-. L 

 

 

Par comparison: 

 NF E 11-096 (08/2023) 

PRO-LAB-06(D3) 03 

 
Cales étalons 

Table de marbre 

 
 

L 

 
Jauges de 

profondeurs à 
coulisseau 

 

q= 20  µm 

 

  Erreur d’indication contact 
sur Surface limitée 

-Erreur de décalage d’échelle 

 
 

L ≤ 600 mm U= 11 µm+ 20.10-6-. L 

 

 

Par comparison: 

 NF E 11-096 (08/2023) 

PRO-LAB-06(D3) 03 

 
Cales étalons 

Table de marbre 

 
 

L 

 
Jauges de 

profondeurs à 
coulisseau 

 

q= 50  µm 

 

  Erreur d’indication contact 
sur Surface limitée 
-Erreur de décalage 
d’échelle 

 
 

L ≤ 600 mm 
U= 29 µm+ 09.10-6-. L 

 

 

Par comparison: 

 NF E 11-096 (08/2023) 
PRO-LAB-06(D3) 03 

 
Cales étalons 

Table de marbre 

 
 

L 

 
Jauges de 

profondeurs à vis 
Micrométrique 

 

q= 1  µm 

 

- Erreur d’indication contact 
sur Surface limitée 
-Erreur de fidélité  

 
 

L ≤ 300 mm 
U= 3.3 µm+ 21.10-6-. L 

 

 

Par comparison: 

 NF E 11-097 (02/1998) 
PRO-LAB-06(D4) 03 

 
Cales étalons 

Table de marbre 

 
 

L 

 
Jauges de 

profondeurs à vis 
Micrométrique 

 

q= 10  µm 

 

- Erreur d’indication contact 
sur Surface limitée 

-Erreur de fidélité  

 
 
L ≤ 300 mm U= 8.7 µm+ 12.10-6-. L 

 

 

Par comparison: 

 NF E 11-097 (02/1998) 
PRO-LAB-06(D4) 03 

 
Cales étalons 

Table de marbre 

 
 
L 
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Electricité :  

 
Objet soumis 
à l’étalonnage 

 
Mesurande 

 
Etendue de 

mesure 

 
Incertitude élargie 

Principe de Mesure 

Référence de la 
méthode 

 
Moyen d'étalonnage 

(Equipement, étalon) 

Prestation en 
Laboratoire (L) 
et ou sur Site 

(S) 

 
Calibrateur 

Multimètres 

Voltmètres 

Alimentations 

 

 
Différence de 

potentiel courant 
continue 

DC 

10-100 mV 

0,1-1 V 

1-10 V 

10-100 V 

100-1000 V 

1,3•10-04•U + 3,4•10-03 (mV) 

2,8 •10-05•U + 2,7 •10-05 (V) 

3,9•10-05•U + 2,1•10-04 (V) 

1,4•10-04•U + 6,5•10-03 (V) 

4,1 •10-06•U + 1,4•10-02 (V) 

 
 

 
Comparaison 
PRO-LAB-13-02 

 
 

 
Calibrateur 

Multimètre de référence 

 
 

 
L 

 

 
Calibrateur 

Multimètres 

Voltmètres 

Alimentations 

 

 
Différence de 

potentiel courant 
Alternatif 
AC 50Hz 

1-10 mV 

10-100 mV 

0,1-1 V 

1-10 V 

10-100 V 

100-1000 V 

2,5•10-04•U + 6,2•10-02 (mV) 

2,8•10-04•U + 6,1•10-02 (mV) 

3,6 •10-04•U + 8,6 •10-05 (V) 

3,9•10-04•U + 3,0•10-03 (V) 

1,2•10-03•U + -1,6•10-04 (V) 

1,1•10-03•U + 2,2•10-02 (V) 

 
 

 
Comparaison 
PRO-LAB-13-02 

 
 

 
Calibrateur 

Multimètre de référence 

 
 
 

 
L 

 

 
Calibrateur 

Multimètres 

Alimentations 

Ampèremètre 

 
 

 
Intensité de 

Courant continue 

1-10 µA 

10-100 µA 

0,1-1 mA 

1-10 mA 

10-100 mA 

0,1-1 A 

1-10 A 

10-19 A 

5,0 •10-08•I + 1,4•10-02 (µA) 

1,90•10-06• I + 1,4•10-02 (µA) 

1,3 •10-04•I + 7,0 •10-05 (mA) 

1,40•10-04• I + 7,1•10-04 (mA) 

1,50•10-04• I + 6,8 •10-03 (mA) 

7,5•10-04•I + 3,2•10-04 (A) 

7,8 •10-04• I + 3,7•10-03 (A) 

9,8 •10-05•I + 7,3•10-03 (A) 

 
 

 
Comparaison 
PRO-LAB-13-02 

 
 

 
Calibrateur 

Multimètre de référence 

 
 
 

 
L 
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Calibrateur 

Multimètres 

Ampèremètre 

 
 
 

 
Intensité de 

Courant 
Alternatif 50Hz 

30-100 µA 

0,1-1 mA 

1-10 mA 

10-100 mA 

0,1-1 A 

1-10 A 

10-19 A 

4,1 •10-04•I + 3,4 •10-01 (µA) 

4,8 •10-04•I + 9,4 •10-04 (mA) 

8,5•10-04•I + 4,6•10-03 (mA) 

5,9•10-04•I + 3,1•10-02 (mA) 

9,5•10-04•I +8,8•10-04 (A) 

2,4•10-03•I + 1,6•10-02 (A) 

2,1•10-03•I +1,9•10-03 (A) 

 
 
 

 
Comparaison 

PRO-LAB-13-02 

 
 
 

 
Calibrateur 

Multimètre de 
référence 

 
 
 
 

 
L 

 
Pince 

ampérométrique 

 
Intensité de 

Courant 
continue 

4-950 A 
2,5 •10-04•I + 7,9•10-01 (A) 

  

 
Comparaison 

PRO-LAB-13-02 
PRO-LAB-14-02 

 
Calibrateur 

Multimètre de 
référence 
Bobine courant 

 

 
L 

 

Pince 
ampérométrique 

 

Intensité de 
Courant 

Alternatif 50Hz 

4-950 A 

  

1,9•10-03•I + 5,4 •10-01 (A) 

  

 

Comparaison 

PRO-LAB-13-02 

PRO-LAB-14-02 

Calibrateur Multimètre 
de référence 

Bobine courant 

 

 
L 

 
 
 

 
Calibrateurs 

Multimètres 

Ohmmètre 

Montage 2 files 

 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
Résistance 
en courant 

continu 
Résistance 
électrique 

1-10 Ω 

10-100 Ω 

0,1-1 kΩ 

1-10 kΩ 

10-100 kΩ 

0,1-1 MΩ 

1-10 MΩ 

10-100 MΩ 

0,1-1 GΩ 

    1,20•10-05•R + 1,1•10-04(Ω) 

4,3•10-06•R + 4,1•10-03 (Ω) 

1,2•10-05•R + 4,3•10-06 (KΩ) 

2,0•10-05•R + 7,1•10-05 (KΩ) 

1,8 •10-05•R + 4,8•10-04 (KΩ) 

2,5•10-05•R + 6,6•10-06 (MΩ) 

8,8•10-05•R + 5,5•10-04 (MΩ) 

2,1•10-04•R + 6,8•10-03 (MΩ) 

8,2•10-02•R + 3,8•10-02 (GΩ) 

 
 
 

 
Comparaison 

PRO-LAB-13-02 
PRO-LAB-12-01 

 
 
 

 
Simulateur de 

résistance Multimètre 
de référence Résistance 

 
 
 
 

 
L 
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Calibrateurs 

Multimètres 

Ohmmètre 

Montage 4 

files 

 

 
 
 

 
Résistance 

en courant continu 
Résistance 
électrique 

1-10 Ω 

10-100 Ω 

0,1-1 kΩ 

1-10 kΩ 

10-100 kΩ 

0,1-1 MΩ 

1-10 MΩ 

10-100 MΩ 

0,1-1 GΩ 

    5,20 •10-07•R + 4,1•10-03(Ω) 

1,5•10-05•R + 3,0 •10-04 (Ω) 

1,4•10-05•R + 2,1 •10-06 (KΩ) 

2,0•10-05•R + 7,0•10-05 (KΩ) 

1,8 •10-05•R + 4,8•10-04 (KΩ) 

2,5•10-05•R + 6,6•10-06 (MΩ) 

8,8•10-05•R + 5,5•10-04 (MΩ) 

2,1•10-04•R + 6,8•10-03 (MΩ) 

8,2•10-02•R + 3,8•10-02 (GΩ) 

 
 
 

 
Comparaison 
PRO-LAB-13-02 
PRO-LAB-12-01 

 
 
 

 
Simulateur de 

résistance Multimètre 
de référence Résistance 

 
 
 
 

 
L 

 
 

 
Mégohmmètre 

 

 
Résistance 
électrique 

250V 

10 MΩ 

100 MΩ 

1 GΩ 

10 GΩ 

100 GΩ 

± 0,043 MΩ 

± 0,071 MΩ 

± 0,0030 GΩ 

± 0,030 GΩ 

± 0,60 GΩ 

 
 

 
Comparaison 

PRO-LAB-12-01 

 
 

 
Résistance 

 
 

 
L 

 

 
Mégohmmètre 

 
 
 

 
Résistance 
électrique 

500V 

10 MΩ 

100 MΩ 

1 GΩ 

10 GΩ 

100 GΩ 

± 0,058 MΩ 

± 0,51 MΩ 

± 0,0054 GΩ 

± 0,054GΩ 

± 0,73 GΩ 

 
Comparaison 

PRO-LAB-12-01 

 

 
Résistance 

 

 
L 

Mégohmmètres 
 

Résistance 
électrique 

1000V 

      10 MΩ 

100 MΩ 

1 GΩ 

10 GΩ 

100 GΩ 

± 0,052 MΩ 

± 0,52 MΩ 

± 0,0053 GΩ 

± 0,053 GΩ 

± 0,77 GΩ 

Comparaison PRO-
LAB-12-01 

Résistance L 
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*Calibration and Measurement Capability (CMCs) déclarés par le laboratoire : est l’aptitude en matière de mesures et d’étalonnages disponible pour 
les clients dans des conditions normales : 

• Les (CMCs) sont exprimés en termes de :  
• Mesurande ou matériau de référence ; 
• La méthode ou la procédure d’étalonnage ou de mesure, le type d’instrument à étalonner ou de matériau à mesurer ; 
• L’étendue de mesure et les paramètres additionnels le cas échéant ;  
• L'incertitude élargie rapportée est basée sur une incertitude type composée multipliée par un facteur d’élargissement k, fournissant une probabilité 

de couverture d'environ 95 %.        
• L'incertitude élargie est donnée avec un maximum de deux chiffres significatifs 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Responsable d’accréditation 

                                                                                                                                                                  FERRAH BILLEL 
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